Identyfikator postepowania: GAT/0STZ/2/2021

Harmonogram rzeczowy
Inwestor: Gliwicka Agencja Turystyczna SA
Obiekt: Osrodek turystyczno - sportowy, ul. Wrzosowa 21, Szczyrk

Zatacznik nr 1a — Harmonogram rzeczowy

Lp

Opis

Paidziernik|

Listopad

Grudzien

Styczeri

Luty

Marzec

Kwiecieri

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpieri

Wrzesieri

Paidziernik

Listopad

Grudzien

Rozpisanie przetargu na wytonienie GW, dla wszystkich etpdw z
zastrzezeniem pozdziatu robdt

Ustalenia i odpisanie umowy

Przekazanie pracu budowy, zgtoszenie rozpoczecia w PINB,
organizacja budowy ETAPU "0"

ETAP "0" - mieszkanie stuzbowe, prace objete pozwoleniem na
budowe dla drogi p.poz, zgtoszeniem remontowym, prace
przygotowawcze na styku drogi i budynku socjalnego, remont
garazu i magazynu wegla (poziom -1)

Remont budynku socjalnego - po zakoriczeniu mieszkania
stuzbowego (przeniesienie lokatora) - ETAP 2

Przekazanie pracu budowy, organizacja budowy Etap "1"

Prace budowlane zgodnie z zakresem - ETAP 1 - obejmuje
Segment "A" wraz z gtowna klatka schodowg, apartamentami
ostatniej kondygnacji wraz z instalacjami pozostatych etapow
stanowigcych czes¢ wspdlng z Etapem1,

Remont parteru i poziomu -1 z przygotowaniem restauracji i
sanitatariatow wraz z instalacjami - ETAP 3 (koniecznosc
wydzielenia wejscia gtownego dla lokatoréw na okres prac ET. 1)

9

Pozwolenie na uzytkowanie, wyposazenie - ETAP 1,23

10

Prace ETAP 4/1 - Segment B poziom +4

11

Prace ETAP 4/2 - Segment B poziom +3

12

Prace ETAP 4/3 - Segment B poziom +2

13

Prace ETAP 4/4 - Segment B poziom +1

14

Prace ETAP 4/5 - Segment B klatka schodowa, poziom -6,2

15

Instalacje zewnetrzne

16

|grill, schody zewnetrzne, utulizacja azbestu

Elewacja, zagospodarowanie zewnetrzne, mata architektura -

17 |Pozwolenie na uzytkowanie, wyposazenie - ETAP 3i 4
18 |Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
19 |Rozliczenie koricowe, przekazanie Inwestycji Zamawiajagcemu

UWAGI:

Pkt 8. - ze wzgledu na dziatanie segmuntu "B" w czasie prac ETAPU "1" nalezy wydzieli¢ niezalezne wejscie dla lokatorow przy wejsciu gtownym oraz zorganizowac tyczasowg recepcje w

miejscu dostepnym, niekolidujgcym z budowa.

Pkt. 8, 14 - wymagany remont kanalizacji saniatarnej nalezy wykonac w okresie najmniejszego obcigzenia obiektu

Podtaczenie rozdzielnicy gtownej bedzie wymagato szczegétowych uzgodnien z Uzytkownikiem przy zabezpieczeniu awaryjnego zrédta zasilania

W trakcie prowadzenia prac istnieje mozliwos$¢ modyfikacji harmonogramu




